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FINITURE PER LA FACCIATA  
RIVESTIMENTI BASE CALCE 

 

 

 
UNI EN 

15824 

 
CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI 

 

▪ Stucco in pasta a base di grassello di calce. 
▪ Elevata permeabilità al vapore. 
▪ Stabilità dei colori ed aspetto sfumato, naturale, classico , tipico dei vecchi intonaci a 

base di calce e terre coloranti. 
▪ Ottima resistenza al fuoco. 
▪ Facilità di applicazione. 

▪ Prodotto Marcato CE, conforme alla normativa UNI EN 15824.  

▪ Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). 

DESTINAZIONE INTERNO/ESTERNO: 
▪ Finitura di edifici nuovi o vecchi di interesse storico e artistico.  
▪ Supporti minerali nuovi. 
▪ Supporti minerali vecchi e degradati. 

COLORI DISPONIBILI VISOLCALCE EXTRA FINE è disponibile nel colore bianco e nei colori ottenibili dal bianco 
e proposti nella mazzetta Cromology I Nostri Colori – Esterni. 

CLASSIFICAZIONE             
(UNI EN 1062-1) 

E5 S3 V1 W1 A0 C0. 

Classificazione UNI EN 
15824 

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici. Sistema di attestazione 
di conformità 4. Sistema 3 per la reazione al fuoco 

CLASSIFICAZIONE COV  
(DIRETTIVA 2004/42/CE) 

Pitture opache per pareti e soffitti interni.  
Valore limite UE di COV per Visolcalce Fine 1.0 (cat. A/a): 30 g/L (2010). 
Visolcalce Fine 1.0 contiene al massimo 30 g/L di COV.  
Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV riportati sulle confezioni si rifer iscono alle dilui-
zioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni da noi indicate.  
 

 POSA IN OPERA 
 
STRUMENTI PER 
L’APPLICAZIONE 
 
DILUIZIONE E  
PREPARAZIONE DEL  
PRODOTTO 

 
• Frattazzo in acciaio per stendere 
• Frattazzo di plastica per rifinire 
 
Il Prodotto è pronto all’uso  

Secondo le necessità (condizioni climatiche; tipo di lavorazione) può essere diluito con 
massimo 1% di acqua (equivalente ad un bicchiere di acqua per una confezione da 25kg)  
Mescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea.  Per una perfetta omoge-
neizzazione del colorante favorire la miscelazione con una spatola o una frusta.  
 

 Rivestimento minerale a base di grassello di calce. 

Granulometria 1.0 mm  
ESTERNO 

PULIZIA DEGLI   
ATTREZZI  

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva 
ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere 
gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l’ambiente: l’imballaggio, il 
resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domesti-
ci, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e 
raccolta. 
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CONDIZIONI DI  
APPLICAZIONE 

▪ Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fon-
do, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo 
l’applicazione; l’umidità relativa non deve essere superiore al 75%.  

• La tonalità finale del prodotto applicato è condizionata dalla porosità e 
dall’assorbimento del supporto, oltre che dagli spessori applicati.  

• Si consiglia di verificare il colore dopo la completa essiccazione sull’intonaco.  

• Si ottengono finiture opache con sfumature chiaro-scure, caratteristica principale del 
prodotto. 

• Deboli sfumature ed ombreggiature della tinta (più chiare e più scure) sono una ca-
ratteristica estetica, tipica del prodotto. 

• Data la composizione naturale del prodotto, la tonalità finale sarà influenzata dalle 
condizioni climatiche e degli assorbimenti degli intonaci.  

• Trattandosi di prodotto naturale nella miscela possono essere presenti frammenti 
calcarei poco cotti o non idratati. 

• Prevedere una miscelazione in cantiere con frusta ad immersione per 2/3 minuti, 
prestando particolare attenzione alle colorazioni da base neutra.  

 
RESISTENZA 
ALL’ACQUA  
PIOVANA 

 

 

 

PRECAUZIONI DI  
SICUREZZA 

 

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell’arco di 8÷10 
giorni in condizioni ambientali ottimali (+5°C / +35°C; U.R. max. 75%). Qualora il prodot-
to, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell’acqua piovana, si 
potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall’aspetto traslucido e appiccicoso.  
Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del 
prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi 
eventi piovosi. 
 
▪ Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.  
▪ Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di 

sicurezza. 
▪ Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l’uso ed in caso di 

contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.  
▪ Conservare il barattolo ben chiuso dopo l’uso, lontano da fonti di calore, al riparo dal 

gelo e dai raggi solari diretti. 
▪ Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di 

sicurezza. 
▪ I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato de-

vono essere smaltite secondo le disposizioni locali.  
▪ I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato de-

vono essere smaltite secondo le disposizioni locali.  
▪ Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso. 

SUPPORTI Preparazione Primer / Fondo Finitura 

Superfici murali nuove, 
stagionate, omogenee, 
finite a civile 

Gli intonaci nuovi devono essere la-
sciati stagionare per almeno 4÷6 set-
timane affinché si completi il processo 
di carbonatazione naturale. Ripulire 
accuratamente le superfici asportando 
ogni traccia di polvere, sporcizia e 
parti poco aderenti. 
Bagnare adeguatamente il supporto 

Qualora le malte presenti 
siano a base calce o malta 
bastarda, sarà possibile, 
previa bagnatura, applicare 
direttamente il prodotto. 
Nel caso di malte fortemen-
te cementizie, si consiglia 
l’applicazione del fondo 
VIEROGRIP PLUS. 

Attendere 24 ore 
dalla stesura del 
fondo prima di 
procedere con 
l’applicazione di 
due mani di VI-
SOLSILICA RS 
1.0 

Superfici murali cemen-
tizie, di malta bastarda, 

Asportare ogni traccia di prodotto sfo-
gliante, non aderente o con presenza 
di eventuali efflorescenze, se neces-

Nel caso di supporti minera-
li, controllare che il muro 
sia perfettamente asciutto e 
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già rivestite o parzial-
mente degradate 

sario sverniciare e lavare la superficie 
con idropulitrice a vapore.  
Eventuali rappezzi eseguiti con malte 
VIERO devono essere lasciati stagio-
nare (almeno 7÷10 giorni), fino al 
completamento del processo di carbo-
natazione naturale.  
In presenza di muffe è opportuno ef-
fettuare un trattamento con una solu-
zione antimuffa (tipo soluzione 
D.V.B.).  
Spazzolare energicamente il supporto, 
asportando ogni traccia di polvere, 
sporcizia e parti poco aderenti. 

consolidare il supporto ap-
plicando una mano di pri-
mer all’acqua (SILICA 
FONDO SD) opportuna-
mente diluito con acqua.  
Nel caso di supporti organi-
ci, prevedere l’applicazione 
del fissativo PRYMER SE e 
successiva stesura del fon-
do di connessione VIERO-
GRIP PLUS. 

  
 VOCE DI CAPITOLATO 
 
 
 
 

 

 

 
Fornitura e posa in opera di pasta rasante fine ad effetto tonachino per interni ed 
esterni "Visolcalce Fine 1.0", conforme ai criteri CAM – esterni, base di grassello di 
calce, del colore prescelto dalla D.L. – è una finitura a spessore applicabile con spato-
la in acciaio. 
L’applicazione si effettua in due o più mani su pareti mai dipinte o su pareti già dipinte 
preparate opportunamente con fondo minerale. Consumo indicativo 1,5÷2.0 kg/m². 
 
Prezzo in opera pari a € __________ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso 
ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.  
 

 CARATTERISTICHE TECNICHE 

  
CARATTERISTICHE ED  

INFORMAZIONI TECNICHE 
DATI PRINCIPALI A 20°C E 60%  

DI UMIDITÀ RELATIVA 
METODO 

Brillantezza Opaco EN ISO 2813 

Massa volumica 1,84 g/ml ISO 2811-1 

Granulometria 1,0 mm – Classe S3 (<1500 μm, Coarse) EN ISO 1524 

Viscosità Brookfield 55000 cps ASTM D 2196 

Consumo teorico per mano 1,5 ÷ 2,0 kg/m2 ISO 7254 

Punto di Infiammabilità Non infiammabile  UNI 8909 

Spessore secco consigliato 1.0 mm ASTM D 1186 

Vita di stoccaggio ( in luogo asciutto e fre-
sco) 

Almeno 12 mesi   UNI 10154 

Secco al tatto 3÷4 h  

Secco in profondità 
la stagionatura avviene in 2÷3 settimane (60-70% 

della calce); il processo completo richiede 8÷12 mesi 
 

Sovraverniciabilità Dopo 24 h  

Confezionamento  25 kg  
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NORMATIVA CE EN 15824 

Permeabilità al vapore (Classe) V1 EN ISO 7783-2 

Assorbimento d’acqua (Classe) W1 EN 1062-3 

Adesione (>0.3 MPa) 0.3 EN 1542 

Durabilità (>0.3 MPa) 0.3 EN 13687-3 

Conducibilità termica p=90%  0,93 W/m*K  
EN 1745:2002 
Prospetto A12  

Reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0 EN 13501-1 
 

 

 

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non 
costituisco garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in 
ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori  
delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico del la 
Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA 
PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.  
 
ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’, SICUREZZA E AMBIEN-
TE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA. 

 
 

VIERO è un marchio 

Cromology Italia Spa 

Via IV Novembre 4 

55016 Porcari (LU) Italy 

www.viero-coatings.it 

 

Servizio, qualità e cortesia 

 
Lun-Ven 8:30-17:30 

numero.verde@cromology.it  

 

 

 


